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Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi 
se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese 
tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra il 20% e 80% Trascorso 
tale periodo si consiglia sempre di verificarne la funzionalità prima 
di utilizzarlo in produzione.

CARATTERISTICHE STOCCAGGIO E SHELF LIFE

SUBSTRATI PIÙ INDICATI APPLICAZIONI PRINCIPALI

SPECIFICHE DELLA SERIE

Sacche fisiologiche, ematiche
Applicazioni nel campo farmaceutico

COLORAZIONI POSSIBILI *

Substrati flessibili in CLEARFLEX, PP e EVA

*Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. 
Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.

FOIL PER IL FARMACEUTICO - PH

SENSIBILITÀ 

Schede tecniche PH
scaricabili

Spessore del 
PS 12 μm

Larghezza max disponibile 820 mm

Pellicola per stampa a caldo pigmentata

Buona coprenza.
Ottima resistenza al graffio.
Buona adesione.

Temperatura di stampa

130-180 °C
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I prodotti della serie PH7 sono adatti alla stampa su supporti in PET, PP, EVA per 
applicazioni farmaceutiche.

# VERTICALE A CALDO

SERIE PH7


