
#

I prodotti della serie SD2 sono film a base cera/resina per la stampa con 
tecnologia near-edge su un’ampia varietà di ricettori, sia cartacei che sintetici.
La serie SD2 risulta particolarmente indicata in applicazioni dove deve essere 
garantita un’elevata durabilità della stampa.

# NEAR-EDGE SERIES

RESISTENZA COLORAZIONI POSSIBILI *

Velocità di stampa

Meccanica

Temperature

Solventi

Acqua 0 % 100 %

0 % 100 %

0 %

0 °C

60 °C

100 %

300 °C

0 % 100 %

Raggi UV

SUBSTRATI PIÙ INDICATI APPLICAZIONI PRINCIPALI

SPECIFICHE DELLA SERIE

Etichettatura d’uso generale
Stoccaggio e spedizione merci
Film per imballaggi alimentari

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

Il prodotto risponde alle direttive:
> CE 1935/2004 (imballi alimentari) 
> CE 95/2002 (metalli pesanti)

Fino a 
500 mm/s 

alta 

media 

bassa

Carte vellum
Carte patinate e non patinate
Ricettori sintetici

CERA/RESINA SD2

Energia di stampa

SENSIBILITÀ 

*Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. 
Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi 
se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese 
tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80%.

THERMAL TRANSFER RIBBON - TTR

Film PET
Spessore 
4,5 ±0,5 μm

Film complessivo 
(riferito al colore nero)
Spessore < 8 μm
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Schede tecniche TTR
scaricabili


